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厨房台面要不要做防水条？新家装修一个月哭着告诉你！

厨房是一个家庭的核心，我们要在这里完成家人的一日三餐，因此厨房的美观和实
用性就显得尤为重要。比如橱柜要选好的，油烟机要选好的，通风采光要好，台面
要耐污的......等等。但是很多人都会忽略一个不起眼的地方，挡水条！
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讲了这么多，很多人就会问了，那到底什么是挡水条；到底要不要做挡水条；挡水
条的材质都有哪些？今天AME岩板小编就给大家详细讲解下。
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1、前挡水条：

前挡水条指的是台面橱柜台面靠近外面的挡水条，可以防止水流向地面，也方便料
理后清洁方便。目前市场上的橱柜门上边一般都会做止水槽，可以不做前挡水条。

2、后挡水条：

后挡水条是指靠墙墙面的挡水条，可以填补台面和墙面间的空隙；也可以防止水流
向墙面和地面，避免墙体受潮发霉。
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后挡水条可以填补橱柜和墙面之间的缝隙，不做的话，水会渗进橱柜和墙面的缝隙
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里，不仅会导致发霉，还会损坏橱柜的柜体。有些家庭会用玻璃胶来填补，但事实
证明，这样是行不通的！玻璃胶时间一长缝隙就会发黑，藏污纳垢，而且防水性能
一般，这时候做后挡水条就非常有必要了。
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1.石英石材质:

一般使用调好的石胶粘好后打磨出形状，但是时间一久，会有松动和脱落的现象。

2、人造石材质:

整体效果不错，不过很容易脏，也会有渗水的情况。

3、大理石材质

需要用胶粘，会有缝隙。

4、岩板材质：

岩板台面的边缘一般采用45度角拼接，一般做20-50mm的下挂边。岩板倒角对设
备要求比较高，所以这个需要在加工厂处理好，这样到现场直接放到柜子上既简单
又美观。AME岩板有先进的数控加工设备和工艺技术，可以把45度角拼接处做到看
不出来，就是我们常说的“AME45度角无缝拼接工艺”。
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